
AG1000F - univerzálny stolový aplikátor, ktorý dokáže aplikova� aktuálne vytlaèené etikety na f¾aše a rôzne obaly valcového tvaru.

AG1000F je špièkový aplikátor, cenovo dostupný poloautomatický aplikátor schopný aplikova� štítky na širokú škálu valcových 

produktov s priemermi od 20 mm do 120 mm. K aplikátoru je pripojená tlaèiareò GODEX série ZX1000i, celok tvorí dokonalé 

riešenie pre tlaè a aplikáciu v malých a stredne ve¾kých pivovarských, vinárskych, mliekarskych ale aj kozmetických prevádzkach, 

ktoré vyrábajú alebo balia produkty do téglikov, plechoviek, f¾ašiek a iných obalov valcového tvaru. 

Vïaka svojmu inovatívnemu dizajnu je AG1000F najuniverzálnejší aplikátor svojho druhu, ktorý je rýchlo a jednoducho nastavite¾ný 

a prispôsobite¾ný pre tvar baleného produktu. Špeciálne úchytky a lišty umožòujú rýchle a bezpeèné oznaèenie produktov rôznych 

tvarov a pomocou volite¾ného senzora môžu by� obaly oznaèené na dvoch stranách.

Široké spektrum oznaèovaného sortimentu

Aplikaèný systém AG1000F sa môže použi� na nalepenie štítkov až do šírky 118 mm  (èo teda odpovedá výške obalu) s kvalitou 

tlaèe 200, 300 alebo 600 dpi vïaka tlaèiarni série GODEX ZX1000i

Pre väèšie štítky, možno použi� aplikaèný systém AG1060F, ktorý aplikuje štítky šírky až do 178 mm s rozlíšením tlaèe 200 alebo 

300 dpi pomocou tlaèiarne série GODEX EZ6000i

Funkcie a možnosti AG1000F 

 ráfiky, vieèka, lišty sa dajú ¾ahko prispôsobi� 

  posunutím hnacích valcov do polohy, ktorá je potrebná pre daný obal

 na oznaèenie plytkých, nízkych obalov 

  (nátierkové a paštétové plechovky, konzervové obaly)  

   je potrebné prida� podporný kolík alebo lievikové lišty pre správne zarovnanie produktu.

 volite¾ný snímaè pre zabezpeèenie rovnomerného  

  uloženia prednej a zadnej etikety, 

  snímaè  zistí polohu prvého štítku 

  a automaticky aplikuje druhý štítok na správnu pozíciu.

•

•

•

  f¾aškový aplikátor s tlaèiaròou                                        GODEX AG1000F  f¾aškový aplikátor s tlaèiaròou                                        GODEX AG1000F

Výhody zariadenia: 

• spo¾ahlivý a cenovo dostupný 
f¾aškový aplikátor 

• rýchle a jednoduché aplikovanie 
aktuálne vytlaèených etikiet

• užívate¾ské rozhranie s LCD 
dispejom

• aplikácia prednej aj zadnej etikety 



Model AG1000F AG1060F

Tlaèiareò Godex ZX1200i, ZX1300i alebo ZX1600i Godex EZ6250i alebo EZ6350i
Spôsob tlaèe ttr tlaè / priama tlaè ttr tlaè / priama tlaè
Rozlíšenie tlaèe 200, 300 alebo 600 dpi 200 alebo 300 dpi
Tlaèová šírka 25 - 118 mm  (výška produktu) 50 - 178 mm (výška produktu)
Priemer produktu 20 - 120 mm 20 - 120 mm
Rýchlos� aplikovania štítkov 50 - 100 mm / s 50 - 100 mm / s
Rozmery (dåžkaXšírkaXvýška) 800-940 x 350 x 330 mm (aj s tlaèiaròou) 850 - 990 x 350 x 330 mm (aj s tlaèiaròou)
Hmotnos� 8 kg (22 kg - aj s tlaèiaròou) 8 kg (25 kg - aj s tlaèiaròou)
Základné rozhranie Ethernet, USB a Sériový port Ethernet, USB a Sériový port
Volite¾né rozhranie WiFi, Bluetooth a Paralelný port Paralelný port

Volite¾né možnosti: Nosný kolík alebo lievik pre úzke (nízke) produkty, registrácia pre zadné a predné etikety, samostatná 
súprava pre prevádzku bez pripojenia PC, rôzne možnosti softvéru (GoLabel je súèas� balenia zdarma).

Napájanie: 24V / 1,5 A max. dodávané cez tlaèiareò

** Minimálna dåžka a šírka štítku môže závisie� od premenných, ako je materiál štítku, hrúbka, rozstup etikiet a podobne.
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