
Nový aplikátor predtlaèených etikiet  Alpha HSM 

Aplikátor Alpha HSM je vysoko výkonný a univerzálne prispôsobite¾ný systém nanášania etikiet v novom dizajne, s ešte lepšou 
úèinnos�ou, vyššou rýchlos�ou a jednoduchším ovládaním ako pri základnom type Alpha Compact. 

Tento systém možno použi� pre rýchlu a jednoduchú aplikáciu predtlaèených etikiet na rôzne druhy produktov. Nový typ vysoko 
výkonného servomotora ponúka vysokú úroveò presnosti pri oznaèovaní, aj pri výrazne vyšších rýchlostiach. Modulárny koncepèný 
dizajn aplikátora sa flexibilne prispôsobí obmedzeným priestorom výrobných a baliacich prevádzok. K dispozícii je viac ako 70 rôznych 
konfigurácií pre množstvo aplikácií oznaèovania. Alpha HSM je najuniverzálnejšie riešenie v oznaèovacích systémoch. Integrované 
servomotory umožòujú montáž navíjaèky a odvíjaèky na rôznych miestach základného modulu. To vytvára maximálnu flexibilitu pre 
integráciu do výrobného prostredia a tiež zníženie nárokov na priestor.

V závislosti od modelu je možné aplikova� štítky so šírkou medzi 10 mm a 320 mm,  s priemerom  rolky etikiet až do 500 mm. Aplikácia s 
rýchlos�ou do 150 metrov za minútu, s aplikaèným cyklom až 2 000 štítkov za minútu. Alpha HSM je vhodná do nároèných výrobných 
podmienok, s triedou ochrany IP65. Zadávanie aj ukladanie rôznych parametrov oznaèovania èi funkcie aplikátora Alpha, ako aj kalibrácia 
senzorov môžu by� uložené v Alpha HSM.  Systém je možné ovláda� pomocou rôznych PLC modulov. Webová konfigurácia parametrov 
aplikátora etikiet je tiež k dispozícii.

Rozmanitos� s modulárnou štruktúrou
K dispozícii je viac ako 70 rôznych konfigurácií pre maximálnu flexibilitu

V závislosti od požiadaviek môže by� aplikátor Alpha HSM nakonfigurovaný pod¾a špecifických požiadaviek zákazníka. Po výbere 
požadovanej šírky aplikátora – od 135 mm do 320 mm – je možné si vybra� požadovanú konfiguráciu aplikácie. 

Základné moduly obsahujú:
modul pohonu so servomotorom, rozpoznanie štítkov pre štandardné alebo transparentné štítky, nanášanie etikiet pomocou rôznych 
aplikaèných paletiek (napr. tuhé, oscilaèné, pneumatické atï.), odvíjaèka pre kotúèe etikiet s priemerom 300 mm, 400 mm alebo 500 mm 
(mechanická alebo servomotor), navíjaèka pre kotúèe etikiet s priemerom 300 mm, 400 mm alebo 500 mm (mechanická alebo 
servomotor), modul adaptéra, zákazkové konfigurácie a konštrukcie sú k dispozícii aj pre OEM alebo integrované systémy.

Výhody zariadenia: 
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ýchlos� pohonu až 150 m/min

ýkon aplikaèného cyklu až 2 000 štítkov/min

 dåžka štítkov do 2 000 mm

 trieda ochrany IP 65

 volite¾ná šírka aplikátora 135, 200, 260 a 320 mm

 kotúèe štítkov s vonkajším priemerom do 500 mm

 tri rôzne rozhrania operátora:
• LED displej
• Externé ovládanie pomocou klientskeho PLC
• Webové ovládanie

 jednoduché nastavenie a skladovanie, je možné uloži� až 
  10 000 rôznych parametrov produktov

 integrovaná funkcia rolovacieho konca v závislosti od   
konfigurácie

 vysoká presnos� pri všetkých šírkach štítkov

 možnosti technológie tlaèe, napr. Atrament,TIJ, CIJ, TTO

 široká škála konfigurácií a možností systému
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Model aplikátora: Alpha HSM  

           

 LH - ¾avá verzia                RH - pravá verzia

Šírka prevedenia: šírka aplikátora plus 4 mm, napr. Alpha HSM 135: max. šírka prevedenia 139 mm
Šírka aplikátora: 135 mm, 200 mm, 260 mm, 320 mm

Rozmer etikiet (šxv): max: 320 mm x 2000 mm    *
min:  10 mm x 10 mm 
*  Možnos� aplikova� aj väèšie dåžky etikiet pri znížení rýchlosti resp. aplikaènej dávky.

Minim. šírka medzery medzi etiketami: 3 mm 
Návin etikiet:  max. vonkajší priemer: 500 mm (max. dåžka návinu etikiet 1200 m s materiálom štítku 3105) 

priemer dutinky: 76 mm (3")
Maxim. rýchlos� aplikaèného cyklu: až 2000 cyklov/min (v závislosti od ve¾kosti a konfigurácie štítku)
Maximálna rýchlos� aplikácie: až 150 m/min (v závislosti od formátu štítku a konfigurácie vyšších rýchlostí na požiadanie)
Presnos� aplikácie: do ± 0,3 mm (vzh¾adom na presnosti opakovania pri odlepovacej lište)

Prevádzkové podmienky: 
Napájanie:    100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Rozmery (V x Š x H): pod¾a konfigurácie
Hmotnos�: 16 až 48 kg, v závislosti od konfigurácie (bez kotúèa štítkov)
Teplata prostredia: 0 °C - 42°C
Relatívna vlhkos� vzduchu: 10 až 95 % bez kondenzácie
Krytie: IP 65
Kabinet: Hliníkový obal
Osvedèenie: CE vyhlásenie

 

BOTTLING PRINTING s.r.o.  
Priemyselná, Podtureò - Roveò 221/6

033 01 Liptovský Hrádok
Tel.: +421 445 280 234 - 236

 E-mail: bottlingprinting@bottlingprinting.sk, www.bottlingprinting.sk

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Alpha HSM 135 
LH-SE-U30M-R30M-CC

Alpha HSM 200 
LH-SE-U30MP-R40SE-CC

Alpha HSM 200 
LH-SE-U40MP-R40SE-CC

Alpha HSM 320 
LH-SE-U30SE-R40SE-CC

Možné varianty aplikátora s rôznou šírkou (135,200,260,320 mm) a orientáciou (¾avá, pravá), typ pohonu odvíjaèa a navíjaèa (mechanický,...)
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