
Aplikaèný systém  AP 182  je aplikátor a tlaèiareò etikiet v jednom celku, 
ktorá slúži pre 3-stranné oznaèovanie paliet

Aplikátor AP 182 má lineárne osi poháòané krokovým motorom. Táto 
technológia pohonu má výhody kontrolovate¾ných pohybových sekvencií, 
aktivovaných pre každú paletu. Etikety DIN vo formáte A5 na výšku pod¾a 
normy EAN128 sa nanášajú na povrch produktu pomocou vzduchu  alebo 
sa aplikujú priamym kontaktom odpruženej aplikaènej paletky

Výhody zariadenia: 

· kompaktný a robustný aplikátor pre 3-strannú aplikáciu  
· vyvinutý pre nepretržitú prevádzku
· pre aplikáciu etikiet na 3 strany je paletu potrebné
· zastavi� len dvakrát 
· ve¾ký návin kotúèa etikiet s priemerom 350 mm 
· pružinová aplikaèná paletka etikiet nepotrebuje žiadne    

indukèné senzory  
· pripravený pre kontrolné skenery 
· spolupracuje s tlaèovými modulmi popredných 

svetových výrobcov 
· všetky komponenty a náhradné diely sú 

štandardizované
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Systém oznaèovania paliet  AP 182
Umožòuje oznaèi� paletu až na troch rôznych stranách bez dodatoèného ochranného a bezpeènostného oplotenia

Poh¾ad spredu a zboku na systém oznaèovania paliet  AP 182
Tento kompaktný systém tlaèe a aplikácie oznaèuje palety z jednej pozície až na troch rôznych stranách pomocou vysoko flexibilného ramena nanášaèa 
etikiet.
Sedem spúš�acích pozícií umožòuje nielen oznaèovanie paliet v súlade s GS1 na prednej a boènej strane palety, ale aj aplikáciu dvoch rôznych štítkov na 
jednej strane. Okrem toho je možné  oznaèovanie paliet na 3 strany (èelo, bok, chrbát).
Systém dosahuje maximálnu rýchlos� 120 paliet za hodinu pri oznaèovaní dvoch strán a 90 paliet za hodinu pri oznaèovaní troch strán.
AP 182 nielen znižuje náklady, ale aj výdavky zákazníkov, pretože vïaka svojej skutoène bezpeènej konštrukcii nevyžaduje dodatoèné bezpeènostné 
oplotenie alebo ochrannú bariéru.
Už štandardná verzia obsahuje špeciálne funkcie ako použite¾nos� kotúèov etikiet s priemerom 350 milimetrov, možnos� pripojenia skenera na overenie 
èiarového kódu, ale aj optické snímaèe a odpružené aplikaèné paletky na optimálne nanášanie etikiet.
Štítky sa tlaèia pomocou integrovaného tlaèového modulu. Obdåžnikový kryt tlaèového dávkovaèa AP 182 pozostáva z profilovanej rámovej konštrukcie s 
nerezovým obkladom, s výnimkou prieh¾adných boèných dverí. Vysoká flexibilita AP 182 umožòuje až 7 rôznych profilov pohybu, variabilne 
kombinovate¾ných na palete. To umožòuje individuálne 1-, 2- alebo 3-stranné oznaèovanie každej približujúcej sa palety.

Senzory zaznamenávajúce premenlivé zdvihy
Dávkovacia hlava  AP 182 má dva optické snímaèe. 
Prvý snímaè slúži ako optický variabilný snímaè zdvihu. Zachytáva vzdialenos� od produktu a v závislosti od nastavenia aktivuje nanesenie etikety 
stlaèeným vzduchom vo vzdialenosti  cca 15 mm. Následne sa aplikaèná paletka stiahne do východzej polohy.

Druhý inštalovaný optický snímaè smeruje dovnútra, smerom k pružinovému ložisku aplikaènej paletky. Pružinové ložisko nepotrebuje dodatoèný 
indukèný snímaè na zachytenie pohybu aplikácie etikety na produkt. Opticky sa zmeria pevný bod upevnenia na aplikaènej paletke. Prvý  optický senzor  
sa spustí, keï sa paletka  dostane do kontaktu s produktom. 
Parametre zariadenia umožòujú definova� èasy po stlaèení (dráhu), èo v prípade potreby umožòuje dodatoèný tlak na štítok



Technológie tlaèe: termotransfer alebo termodirect  
Rozlíšenie tlaèe: 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi
Max. rýchlos� tlaèe:  až 400 mm/s, v závislosti od tlaèového modelu a materiálu etikiety
Štandardná ve¾kos� etikety: 150  x  210 mm  (GS1)
Volite¾ná ve¾kos� etikety: 100 x 150 mm, iné rozmery na vyžiadanie
Medzera medzi etiketami: minimálne 3 mm 
Etikety: max. vonkajší priemer návinu etikiet až 350 mm, max. dåžka návinu do 500 m, 

typ návinu etikiet - vonkajší, priemer dutinky 76 mm (3")

Dátové rozhranie: všetky bežné rozhrania (Ethernet, Profinet volite¾ný)  
Ovládacie / komunikaèné rozhranie: beznapä�ové výstupy (relé), optoèleny, Ethernet

Frekvencia dávkovacieho cyklu: max. 90 paliet / hodinu s 3-stranným oznaèením
max. 120 paliet / hodinu s 2-stranným oznaèením

Presnos� dávkovania: do ± 2 mm na zastavený produkt
Poèet zarážok palety: 2 zastavenia pre 3-stranné oznaèenie palety

1 zastavenia pre 2-stranné oznaèenie palety 
Štandardný alarmový systém: chybové hlásenia na displeji, pripojenie do PLC

Volite¾né možnosti: 3-farebný signalizaèný maják, RFID aplikácia,  ohrev v prípade použitia v obzvláš�  
�ažkých pracovných podmienkach, IPC v ochrannom kryte, tlaè etikiet softvérom Legitronic, 
kontrola prítomnosti štítkov pomocou skenera, dávkovacia paletka pre 1-D a 2-D kódy, 
Vision systems (kamerové systémy kontroly), senzory, RFID brána v rôznych verziách 
(pevná, výškovo nastavite¾ná, otoèná)

Prevádzkové podmienky:
Elektrické pripojenie: 110V - 230V AC / 50-60Hz, 5A
Rozmery: napr. 981 x 731 (plus 450 mm na otvorenie dverí) x 1123 mm
Hmotnos�: od 130 kg (v závislosti od verzie) 
Pripojenie stlaèeného vzduchu: 6 bar (èistý a suchý vzduch bez oleja pod¾a DIN ISO 8573-1) 
Spotreba stlaèeného vzduchu: 3 l na jeden štítok, v závislosti od ve¾kosti štítku

0 0Teplota prostredia: 10  až 35  C
Relatívna vlhkos� vzduchu: 15 až 95 %, bez kondenzácie
Prachový kryt: vyrobený z hliníkového profilu s nerezovými plechmi
Osvedèenie: CE vyhlásenie
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paletový aplikátor AP 182 vo¾ne programovate¾né polohy štítkov
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