DustPRO 50 DustPRO 250 DustPRO 400 DustPRO Universal DustPRO 1000 iQ

Vyrobky spoloénosti BOFA - patria k svetovej Spicke v oblasti technoldgii odvodu splodin vznikajucich napr. pri laserovom
oznacovani a gravirovani, ako aj pri inych vyrobnych procesoch, pri ktorych vznikaju splodiny, dym, prach, malé ¢astice,
Skodlivé a nebezpecné pre pracovnikov ale aj pre technické zariadenia.

Odsavaci systém BOFA DustPRO 1000 iQ je viacucelovy mobilny systém odsavania mensich Castic pocas procesov, ako je
frézovanie, mechanické gravirovanie, lestenie, brusenie a ststruzenie pre ro6zne priemyselné odvetvia.

Vlysokovykonny vékuovy bezuhlikovy motor pouZity v DustPRO 1000iQ, vstupny filter s objemom 100 I, vysokoucinny HEPA filter a
vysoky prietok vzduchu robia z neho ideélny odsavaci systém do naroénych prevadzok bez potreby vykonania servisnych zasahov
alebo €astych vymen filtrov.

Vlykon zariadenia je vylepSeny aj vdaka novym funkciam, vratane inteligetného operacéného systému (iQ), ¢im sa z DustPRO 1000
iQ stava jeden z najpokrokovejsich dostupnych odsavacich systémov.

DustPRO 1000 iQ - vd'aka iQ systému ponuka:

- iQ ovladanie a nastavovanie prietoku vzduchu tj. vykonu filtracie

- alarm zablokovania odsavacej hadice, alarm Ciastoéného zablokovania hadice

- teplotné alarmy vo filtradnych a elektrickych komorach, alarm prehriatia

- informaciu o prevadzkovych hodinach zariadenia a o stave filtrov v realnom ¢ase
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Jednotka mdze byt este doplnena volitelnym prislusenstvom, ktory zvySuje konfort obsluhy odsavacieho zariadenia.

Standardné vlastnosti: VoliteFné prislusenstvo:

- LED indikator pIného filtra - sada odsavacich hadic

- velkokapacitné filtraéné vrecko - rozhranie pre vzdialeny Stop/Start
- nizka uroven hluku - signalizacia zaplnenia filtra

- jednoduché ovladanie
- digitalna kontrola prietoku
- nizke prevadzkové naklady

Kompatibilnym prislusenstvom k DustPRO 1000 iQ je lapa¢ iskier SparkArrestor ILF 600



Pohyb odsavaného vzduchu cez zariadenie Bofa DustPRO 1000 iQ:
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Technicka Specifikacia
1 - Kontrolny panel / LCD displej 6 - Panty dveri 11 - Vystup chladenia motora
2 - On/ Off vypinad 7 - Vstupny otvor kontamin. vzduchu ¢125 mm 12 - Tlacidlo pohotovostného rezimu
3 - Napéjaci kabel 8 - Viystupny otvor filtrovaného vzduchu 13 - USB port
4 - Signalny / Sietovy kabel 9 - Vstup chladenia motora
5 - Kolieska 10 - Uzatvéracie zapadky dveri
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TECHNICKE DATA: Cisla nahradnych dielov:
Rozmery: 1205 x 615 x 806 mm
Konstrukcia skrine: nerezova / povrchovo upravena HEPA fiter: UA1030394
Prietok vzduchu / tlak: 885 m’h /96 mbar Vreckovy filter: UA1030395
Vstupné napéjanie: 230V 50/60Hz Sada odsavacich hadic: UA1020268
Hladina hluku: <850dB
Hmotnost: 95 kg
Uginnost HEPA filtra: 99% pri 0,3t
Plocha povrchu média: 7.5m’
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