
Podávaè etikiet GDI-1000 je elektronický dávkovaè etikiet urèený pre ruènú aplikáciu 

samolepiacich etikiet. 

Spo¾ahlivé a jednoduché zariadenie s robustným celokovovým dizajnom.

Podávaè GDI-1000 je ovládaný riadiacou jednotkou a optickými snímaèmi.

Skladá sa z nasledovných èastí:

Odlepovacia hrana - slúži na odlepenie štítkov z podkladového materiálu.

Optický senzor - riadi proces odlepovania. Súèas�ou senzora je automatická regulácia 

citlivosti, ktorá umožòuje použitie etikiet rôznych materiálov. 

Navíjaè - navíja podkladový materiál.

Riadiaca jednotka - riadi a synchronizuje podávanie a odlepovanie etikety a navíjanie 

podkladového nosného pásu.
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Výhody zariadenia: 

• spo¾ahlivý a cenovo dostupný 
podávaè etikiet 

• jednoduché aplikovanie 
predtlaèených etikiet
výšenie efektivity a rýchlosti 

aplikácie
• z

Technická špecifikácia: GDI-1000

Max. šírka etikiet: 100 mm  
Min. dåžka etikiet: 10 mm
Max. dåžka etikiet: 300 mm

Max. vonkajší priemer návinu etikiet: 200 mm 
Vnútorný priemer dutinky návinu etikiet:  40 mm alebo 76 mm

Elektrické pripojenie: 110V-230V/50-60Hz 
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