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Mark - O - Print atramentová tlaèiareò X1Jet HP Hand Hold je ruèná tlaèiareò malých znakov s využitím v širokej škále 
priemyselných odvetví. 
¼ahká a kompaktná tlaèiareò na baterky je schopná tlaèi� text a obrázky vo vysokom rozlíšení bez potreby upevnenia a 
umiestnenia vo výrobnej linke. Batéria s dlhou životnos�ou má dostatoènú energiu aj na dlhšie trvajúcu tlaè.

Univerzálne a flexibilné  použitie
Nastavenie zariadenia a nahrávanie tlaèových obrázkov pomocou USB je bezproblémové a rýchle. Cartridge HP technológia 
zariadenia X1JET HP Hand Hold potvrdzuje svoje prednosti a mnohostranné využitie v rôznych priemyselných odvetviach, kde 
dokáže zaisti� vysokú kvalitu tlaèe s vysokým rozlíšením až do tlaèovej výšky 12,5 mm.

Jednoduché  použitie
Vïaka kompaktnému dizajnu a ergonomickému tvaru ruèného popisovaèa je zariadenie ¾ahké a použitie je jednoduché a 
intuitívne. Tlaèiareò a jej príslušenstvo ako batéria, nabíjaèka, USB k¾úè, návod a softvér iDesign sú preh¾adne a bezpeène 
uložené v praktickom obale.

Atramentová kazeta je vylepšená o funkcie:
· SmartCard - systém automaticky rozpozná kazetu 
· Automatická detekcia atramentu a pamä� úrovne naplnenia 
· Perfektná kvalita tlaèe a bez údržbová prevádzka 
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Technické údaje:                                 

Softvérová verzia Pro

Max. rozlíšenie   - vertikálne 300 / 600 

   v DPI                 - horizontálne 50 - 900 

Max. výška textu 12,5 mm
Max. dåžka textu 2 m
Textové pole áno         
Poèítadlo áno
Èas áno  
Dátum áno  
Posun dátumu áno
Logo áno
Bar kódy áno
2D kódy áno  
Akèné pole áno  
Prenos dát cez USB k¾úè áno
Prenos dát cez Ethernet nie 
Ochrana heslom nie
Typ atramentovej náplne HP 

Technické dáta:
Rozmery (VxŠxH): (aj s batériou a atramentovou náp¾òou) 270 mm x 145 mm x 100 mm 
Hmotnos�: 1175 g
Maximálna doba prevádzky: systém je navrhnutý pre nepretržitú prevádzku
Zdroj: Batéria, 10,8 V
Napätie: 12 až 24 V AC
Max. spotreba energie: 15 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime: 1,6 W
Pracovný èas batérie: cca 8 hodín

0 0Teplota okolia: 5 až 40  C
Relatívna vlhkos�: (bez kondenzácie) 10 - 90 % 
Trieda ochrany: IP 40
Certifikát: CE 

Cartridge - atramentová kazeta

                   Zavretím trysiek pomocou tzv. úložnej spony sa zabráni vysychaniu atramentovej kazety. 

Uloženie atramentovej kazety v odkladacom klipe: 
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