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Mark - O - Print  atramentová tlaèiareò X1Jet MX s technológiou Trident je ideálna na dooznaèovanie ve¾kých znakov. 
Markoprint X1JET MX je samostatne fungujúca priemyselná atramentová tlaèiareò, vhodná najmä na kódovanie ve¾kých 
tlaèových obrázkov. Technológia Trident Piezo Inkjet kóduje na plochých, savých povrchoch rýchlo, presne a spo¾ahlivo. Tento 
kompaktný systém je navrhnutý pre rôzne druhy aplikácií, napr. potravinársky a nápojový, chemický a stavebný priemysel.

Správny systém pre každú aplikáciu
Tlaèové hlavy sú dostupné v dvoch rôznych verziách, pre tlaè s maximálnou výškou 50 mm a 100 mm. 
Markoprint X1Jet MX je dostupný v troch variantoch: Compact, Vario a Top. Verzia Compact má vertikálnu pevnú tlaèovú 

0 
hlavu. Tlaèovú hlavu verzie Vario je možné otoèi� až o 90 do¾ava a umožòuje oznaèovanie aj na stúpajúcich dopravných 
pásoch. Verzia Top je urèená na oznaèovanie obalov a výrobkov zhora.

Jednoduché použitie a integrácia
Tlaèiareò je vhodná na inštaláciu do baliacich systémov a liniek pre tlaè na boènú alebo vrchnú stranu výrobku. 
Robustný a vysoko kompaktný dizajn zais�uje bezproblémovú inštaláciu a vysokú odolnos� aj proti elektrickému výboju.
Ovládanie X1Jet MX je jednoduché vïaka 3-stavovému intuitívnemu ovládaniu so svetelným LED indikátorom.

Univerzálne a flexibilné  použitie
Tlaèiareò Markoprint X1Jet MX používa na tlaè písma True Type a všetky bežné 1D a 2D kódy. Ovládaè zariadenia je plne 
integrovaný do tlaèového modulu.

Systém X1Jet MX umožòuje prenos dát cez USB, k dispozícii sú rôzne softvérové verzie (Print, Basic, Advance, Pro), s rôznymi 
funkènými doplnkami, pod¾a požiadaviek zákazníka.
Prenos dát je možné realizova� pomocou USB k¾úèa, cez Ethernet a RS 232. Ve¾kou výhodou je integrovaná servisná stanica 
vrátane napájacieho zdroja, vïaka èomu je inštalácia aj údržba ve¾mi jednoduchá.

Markoprint X1Jet MX  kompaktná piezo tlaèiareò kombinuje tlaèovú hlavu, atramentový systém, preplachovaciu a èistiacu 
stanicu, riadiacu elektroniku a sie�ovú jednotku v jednom zariadení.

tlaèová hlava s maximálnou výškou tlaèe 50 mm tlaèová hlava s maximálnou výškou tlaèe 100 mm
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Technické údaje:                                 

Softvérová verzia X1Jet MX Print  Basic Advanced Pro

Max. rýchlos� tlaèe pri 200 DPI 30 m/min 30 m/min 60 m/min 90 m/min

Max. rozlíšenie   - vertikálne 300 300 300 / 600 300 / 600

   v DPI                 - horizontálne 50 - 900 50 - 900 50 - 900 50 - 900

Max. výška textu 3 - 50 / 100 mm 3 - 50 / 100 mm 3 - 50 / 100 mm 3 - 50 / 100 mm
Max. dåžka textu 1 m 1 m 1 m 2 m
Poèet textov 9 textov 9 textov 9 textov 9 textov
Textové pole + + + +               
Poèítadlo - - + + 
Èas - + + + 
Dátum - + + + 
Posun dátumu - - + + 
Logo + + + + 
Bar kódy - - + +
2D kódy - - - + 
Prenos dát cez USB k¾úè + + + + 
Ethernet + + + + 
RS 232 + + + +
Externý senzor + + + +
Enkóder + + + +
Poèet vstupov / výstupov 2I / 4O 2I / 4O 2I / 4O 2I / 4O
Zobrazenie stavu atramentu LED LED LED LED
Èistenie trysiek + + + +
Tlaèové fonty TrueType + + + + 

+ k dispozícii, - nedostupné
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