technol6gia Standard Markoprint X1JET XR

& Markoprint
"%0 QI BASED

tla¢ova hlava s maximalnou vyskou tlate 71 mm

CLASS

Kompaktna atramentova tladiaren X1JET XR

Markoprint X1Jet XR 71 je samostatna priemyselna atramentova tlaciaren s technoldgiou Xaar Piezo.
TlaCova hlava typu Xaar Piezo patri k najnovSej generacii tlaGovych hlav s 500 individualne ovladanymi tryskami pre
dosiahnutie vysky tlae az 71 mm, pri rozliSeni tlace 180 dpi.

Spravny systém pre kazdu aplikaciu

TlaCové hlavy su dostupné v troch roznych verziach:

Vo verzii Compact je tlaCova hlava namontovana napevno a umozriuje horizontélne oznacovanie. Pre vacsiu flexibilitu je
tlaovu hlavu verzie Vario mozné otacat o 90° proti smeru hodinovych ruciciek. Verzia tlacovej hlavy Top ponika maximalnu
flexibilitu - tlaCova hlava je pripojena k atramentovému systému pomocou hadice dihej 1 m.

Jednoduché pouzitie a integréacia

Obsluha, nastavenie parametrov a prenos déat prebieha pomocou jednoduchého a intuitivneho usporiadania 3 tlacidiel s LED
kontrolkami. Na prenos dat je k dispozicii USB kIU¢ a rozhranie Ethernet/ RS 232. Olejovy atrament XR 980 je obzvlast vhodny pre
tla¢ na mierne savé a savé povrchy vyrobkov. Kratky ¢as zasychania umoZriuje aj optimalnu tla¢ nalakované kartonaze.

Markoprint X1Jet XR, kompaktna piezo tlaCiaredi kombinuje tladovu hlavu, atramentovy systém, Cistiacu stanicu, riadiacu
elektroniku a sietovu jednotku vjednom zariadeni.

Univerzalne aflexibilné pouzitie vd'aka moznostiam X1Jet XR71:
«vySkatlaCeaz 71 mm

«malé pismo od vysky 2 mm

«jednatlacova hlava (Ziadny posun v tlaci)

«velké, spolahlivo Citatelné Ciarové kady

«grafika alogé s vysokym rozliSenimaz 360 x 180 dpi

«500individuélne ovlddanych trysiek

« hizka spotreba atramentu umoZriuje vymenu atramentu bez preruenia
« jednoduché spustenie systému atramentovej tlae

« jednoducha integracia do existujucich prostredi



Technické udaje:

Softvérova verzia X1Jet XR 71 Print Basic Advanced Pro
Max. rychlost' tlace pri 200 DPI 30 m/min 30 m/min 60 m/min 67 m/min
Max. rozliSenie - vertikalne 180 180 180 180

v DPI - horizontalne 180 (50 - 600) 180 (50 - 600) 180 (50 - 600) 180 (50 - 900)
Max. vyska textu 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm
Max. pocet tlacovych hlav 1 1 1 1
Max. dizka textu im 1m 1m 1m
Textové pole + + + +
Poditadlo - - + +
Cas - + + +
Datum / Datumové pole - + + +
Posun datumu - - + +
Logo + + + +
Premenné - - - -
Bar kody - - + +
2D kody - - - +
Prenos dat cez USB kli¢ + + + +
Ethernet + + + +
RS 232 + + + +
Externy senzor + + + +
Enkdder + + + +
Pocet vstupov / vystupov 21/40 21/40 21/40 21/40
Zobrazenie stavu atramentu LED LED LED LED
Tlacové fonty TrueType + + + +

+ k dispozicii, - nedostupné
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