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Priemyselná atramentová tlaèiareò s oznaèením integra PP RAZR  je kombináciou vysokej rýchlosti a kvalitného rozlíšenia. 
Nádrž atramentu a dvojité tryskové kanáliky zabezpeèia precíznos� a spo¾ahlivos� tlaèe. Systém je vhodný na oznaèenie 
širokej škály materiálov a rôznorodých aplikácií, najmä pre požiadavky znaèenia v logistike ako adekvátna náhrada etikiet.

Piezo technológia  v zariadení integra PP RAZR zabezpeèí: 

· jednoduchú inštaláciu a odvzdušnenie externého atramentového systému 
· tlaè malých písmen (od 1,5 mm) a grafiky / logá s vysokým rozlíšením
· vïaka zabudovanej medzinádržke na atrament nie je potrebné prerušova� tlaè z dôvodu výmeny atramentových kaziet
· v ponuke je aj solventový atrament pre potreby tlaèe na savé aj nesavé povrchy

 Zariadenie integra PP RAZR ponúka: 
· maximálnu výšku tlaèe jednej integrovanej tlaèovej hlavy  PP RAZR - 34 mm 
· kaskádovité uloženie až štyroch tlaèových hláv, èím sa dosiahne výška tlaèovej správy až 136 mm
· vïaka integrovanej redudancii tzv. rezerve má integra PP RAZR dva samostatné tryskové kanály, ktoré je možné ovláda� 
nezávisle na sebe. V prípade ak dôjde k zlyhaniu jedného kanála trysiek druhý kanál zabezpeèí tlaè vo vysokej kvalite. 

 Zariadenie integra PP RAZR zabezpeèí: 
· tlaè textu, kódov, grafiky v kvalite 300 dpi aj pri rýchlosti tlaèe až 150 m/min
· v prípade potreby dokáže tlaèi� aj v kvalite 600 dpi alebo v rôznych odtieòoch šedej.

Pomocou softvéru idesign8+ je možné na PC vytvára� obrázky, dáta, text a prenáša� ich do tlaèového systému.Okrem toho je 
možné spracova� tlaèové štítky a vykonáva� zmeny tlaèových obrazkov pomocou XML alebo textových súborov.
Softvér podporuje Unicode, to umožòuje implementova� medzinárodné znakové sady pre globálnu identifikáciu. 
idesign8+ bol vyvinutý spoloènos�ou Bluhm Systems a preh¾adne zobrazuje všetky pripojené tlaèové systémy. Viacjazyèný 
software sa jednoducho používa, alternatívne je možné zariadenia ovláda� pomocou Ethernet, USB alebo EIA232. Volite¾ne je 
k dispozícii  taktiež verzia iDesign Touch, ktorá bola optimalizována pre dotykové IPC.

Tlaè na rôzne povrchy výrobkov a to aj vïaka solventovým atramentom RAZR 1, ktoré sú použite¾né v zariadení integra PP 
RAZR. Špeciálny atrament sa vyznaèuje univerzálnos�ou a prispôsobite¾nos�ou, vïaka èomu je možné dosiahnu� kvalitnú tlaè 
na savých metriáloch (papier, kartonáž,..), aj na nesavých napr. kovových materiáloch.
V prípade požiadavky dlhej a neprerušovanej tlaèe sú k dispozícii atramentové kazety s objemom 250 ml. Vïaka RFID èipom 
uložených v kazetách, tlaèiareò okamžite rozpozná príslušný typ atramentu a automaticky nastaví všetky zodpovedajúce 
parametre atramentu. RFID technológia umožòuje kontrolu hladiny atramentu v reálnom èase a poskytuje bezpeènos� pri 
používaní atramentu.



Softvérová verzia  Print  Basic Advanced Pro Ultimate

Max. rýchlos� tlaèe 30 m/min 30 m/min 60 m/min 90 m/min 150 m/min

Max. rozlíšenie   - vertikálne 300 / 600 DPI 300 / 600 DPI 300 / 600 DPI 300 / 600 DPI 300 / 600 DPI

                             - horizontálne 50 - 900 DPI 50 - 900 DPI 50 - 900 DPI 50 - 900 DPI 50 - 900 DPI 

Max. dåžka textu 1 m 1 m 1 m 2 m 4 m     
Textové pole + + + + +               
Poèítadlo - - + + + 
Èas - + + + + 
Dátum - + + + + 
Posun dátumu - - + + + 
Logo + + + + + 
Variabilný vstup - - HMI/Vivid HMI/Vivid HMI/Vivid
Akèné pole - - + + + 
1D kódy - - + + + 
2D kódy - - - + + 
Prenos dát cez USB k¾úè + + + + + 
Ethernet + + + + + 
Ochrana heslom - - - - + 
Konfigurovate¾né vstupy/výstupy + + + + + 
DBPrint - - - + + 

+ k dispozícii, - nedostupné

Údaje o výkone * v závislosti od konfigurácie

Max. rýchlos� tlaèe (pri 300 DPI) až do 150 m / min*
Rozlíšenie tlaèe horizontálne 50 - 900 DPI nastavite¾né
Rozlíšenie tlaèe vertikálne 300 / 600 DPI
Max. výška tlaèe 34 mm
Technológia Piezo
Textové pole áno 
Poèítadlo áno * 
Èas áno *
Dátum / Posun dátumu áno *
Logo áno
Variabilný vstup pomocou HMI *
Akèné pole áno * 
1D a 2D kód áno *
Prenos dát cez USB k¾úè áno
Ethernet áno * 
EIA 232 / RS 232 áno
Ochrana heslom áno* 
Konfigurovate¾né vstupy/výstupy áno*
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